
Forslag til revision af klasseregler for Spækhugger i forhold til udformning af mastetop. 

 

Baggrund: 

Et ukendt antal Spækhuggermaster er født med en integreret støbt røropsats på topdækslet, hvorpå lanternen blev 

monteret.  Denne røropsats indgår i tegning 106 som definerer udformningen af mastetoppen. 

 

Anker Schrøder (AS) søgte i maj 2010 om dispensation til at fjerne denne røropsats, men det kan ikke gives. Derpå 

foreslog AS en ændring af klassereglerne så den kan fjernes. Yderligere foreslår AS at materialet i topdækslet gøres frit. 

Bestyrelsen har på baggrund af dette forslag undersøgt forholdende omkring topdækslet . 

Det viser sig at mange Spækhuggere ikke har denne røropsats og forklaringen er den enkle, at i de første år blev 

topdækslerne lavet uden. 

 

På den baggrund vil vi gerne bringe klassereglerne i overensstemmelse med virkeligheden, og den nemmeste måde at 

gøre det på er at ændre klassereglerne. 

I forslaget præciseres at lanternetype er fri og montagen på topdæksel er fri. 

 

I forslag 2 fremsættes AS´s forslag om frit materiale til topdæksel.  

Argumentet herfor er vægtreduktion og frihed til at løse problemet selv, hvis man skal have et nyt topdæksel . 

Et topdæksel af aluminium vejer 800 g. 

 

Dansk Sejlunion ved Flemming Nielsen har haft forslagene til gennemsyn og har ikke nogen indvendinger, hvis de 

vedtages på Spækhugger Klubbens generalforsamling. 

Når forslag 2 kan accepteres af DS, er det fordi, at vurderingen er, at det ikke vil have nogen væsentlig positiv 

betydning for sejlegenskaberne.  

 

Nuværende tekst 
F.3.6 BESLAG 

(a) Obligatorisk 
(i) Mastetop beslag, herunder til fastgørelse af hækstaget, se tegning nr. 106. 

 

Tegning 106 har en integreret rør opsats på topdækslet til montering af lanterne og materialet for både den bærende 

underdel og topdækslet er aluminium støbegods. 

 

Forslag 1:  

 

På tegning 106 fjernes røropsatsen og tegningen omdøbes til 106.2 

 

Teksten i  

F.3.6 Beslag 

 (a) Obligatorisk 

(i)  Mastetopbeslag, herunder til fastgørelse af hækstaget, se tegning nr. 106.2.  

Type af lanterne og fastgørelse af lanterne er fri. 

 

Forslag 2: 

 

Jævnfør tegning 106 er materialet aluminium støbegods. 

Mastetoppen består af 2 dele; den bærende underdel og topdækslet. 

 

På tegning 106 fjernes teksten om materiale og tegningen omdøbes til 106.2 

 

Teksten i  

F.3.6 Beslag 

(a) Obligatorisk 

(i)  Mastetopbeslag, herunder til fastgørelse af hækstaget, se tegning nr. 106.2.  

Materialet er for den bærende underdel aluminium støbegods og for topdækslet frit. 

Type af lanterne og fastgørelse af lanterne er fri. 
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